Pirelli per Hyundai Kona

Inizio vendite: Novembre 2017

Segmento: B-Suv

Versioni disp.: Classic, Comfort, XPossible, Style
Potenza: da 120cva 177cv

Prezzo: da 18mila a 31mila Euro

Diametro
cerchi

16" Serie Serie

Classic Comfort XPossible Style

HYUNDAI

17" - Optional
18"’ - - Serie Serie

Rt




Pirelli per Hyundai Kona

Summer: Winter:

Asse IP Code Misura Struttura Marcatura Battistrada

2653100 205/60R16 96 H Winter Sottozero 3
AA. 1948700 205/60R16 92 H Standard Cinturato P7

2444900 205/60R16 96 H Winter Sottozero 3
AA. 2289300 205/60R16 92 V Standard Cinturato P7 Blue

2783100 215/55R17 98 T(*) XL Winter Cinturato
AA. 2436700 215/55R17 94V Standard Cinturato P7

1882500 215/55R17 98 H(*) XL Winter Sottozero Il
AA. 2419400 215/55R17 94V s.i. Standard Cinturato P7

2364400 215/55R17 98 H(*) XL Winter Sottozero 3
AA. 3152000 215/55R17 98 W XL Cinturato P7 Blue

2350700 215/55R17 98 V XL Winter Sottozero 3
AA. 2506000 235/45R18 94 V Standard Cinturato P7

. 2445100 215/55R17 94 H(*) s.i. Standard Winter Sottozero 3
AA. 2439900 235/45R18 94 W Standard Cinturato P7

. . 2351900 235/45R18 97 V XL Winter Sottozero 3
AA. 2419300 235/45R18 94 W s.i. Standard Cinturato P7

1814400 235/45R18 97 V XL Winter Sottozero Il
AA. 2384500 235/45R18 98 Y XL PZero Nero GT

AA. 2742900 235/45R18 98 Y P-Zero * Comporta riduzione del codice di velocita

All Season:

In grassetto le misure omologate

3090300 205/60R16 92 V Standard Cint. All Season Plus

3091300 215/55R17 98 W s.i. XL Cint. All Season Plus

* Comporta riduzione del codice di velocita




Cinturato P7

Estivo per vetture da turismo, la
scelta ideale per auto di segmento
medio e berline

Cinturato P7 Blue

Estivo per vetture da turismo, con
focus su bassa resistenza al
rotolamento e aderenzasubagnato

P Zero Nero GT
Estivoper berline medie e di grandi
dimensioni e vetture sportive,
unisce doti di sportivita e resa
chilometrica

Pirelli Summer e All Season per Hyun#ana

Sequenzgassispecifica

A ottimo comfort acustico in marcia

Tassellicentralicompatti e robustaareaesterna

A Risposta disterzo e controllo in curva

4 ampiincavilongitudinali

A Eccellente espulsione di acqua per controllo e sicurezza su bagnato.

Uniforme distribuzionedella pressioneaterra in impronta
A Regolarita di usura

Materiali innovativi in carcassa

A Riduzione della resistenza al rotolamento

4 ampiincavilongitudinali

A Maggior sicurezza e controllo in condizioni di bagnato

Spallaampiae piena

A Elevata stabilita in curva
Disegnoasimmetricoconampie nervature continue
A Risposta allo sterzo e miglior maneggevolezza
Mescolabattistrada ottimizzata

A Guida sportiva abbinata a resa chilometrica.




Pirelli Summer e All Season pElyundai Kona

P-Zero Tallonederivatod a |l | ' esirpFfer i enz a

Unisce | ' es p e Pifelé nagqaisita nel A Eccellente maneggevolezza anche ad alta velocita

Motorsport e la collaborazionecon le migliori Ampiescanalaturdongitudinali

case automobilistiche, garantendo cosi il A Elevati margini di sicurezza in aquaplaning
perfetto equipaggiamentoper le prestazioni Utilizzodi materiali innovativi

di ognivettura. A Minor peso e bassa resistenza al rotolamento

Disegnabattistrada direzionale
. . A Miglior espulsione di acqua e trazione su neve
Ideale per guidatori che usano la TecnologiadD dellalamellatura
V?ttura quo'tldlana.tmente . Per_ A Maggior maneggevolezza su asciutto e minori spazi di frenata
distanze brevi e in condizioni Mescola battistrada 100% silice
ambientalinon estreme A Eleasticita, elevato grip a bassa temperatura e ridotta RR.

FASE 1 H FASE 2
— Il chiodo penetra il pneumatico ed il § Il mastice sigillante penetra nel
=7z I N S' D E mastice sigillante avvolge il chiodo foro del chiodo quando questo
sigillando la foratura nel caso in cui i viene rimosso, sigillando anche i * P - :
il chiodo stesso rimanga insetito. bordi del foro. S.I. E efﬁcace per la gilaggionanza delle
. . . ) ) | forature escluse quelle che
SealInside (SI.) € una nuova tecnologia costruttiva che consente di mii ; T compromettono Pintegrita del

proseguirela marcia senza perdite di aria anche nel caso in cui un R pneumatico
pneumatico abbia subito una foratura, coprendo quasi | 85% delle
possibilicauseaccidentalidi perdita di pressione*




Pirelli Winter perHyundai Kona

Sottozero3

Invernale per vetture ad alte
prestazioniprogettato tenendo conto
del | ' e vdeimadernieeicad

Sottozero Seriell

Invernale per vetture ad alte
prestazioni, sportive e berline del
segmentomedio alto

CinturatoWinter

Il nuovo invernale progettatp per
ottenere il massimo livello di
sicurezzae controllo in tutte le
condizioniinvernali.

Disegnodirezionalea doppia freccia

A Maggior trazione su neve

Ampi incavilongitudinali

A Eccellente frenata su bagnato

Tecnologia3D della lamellatura

A Maggior maneggevolezza su asciutto e minori spazi di frenata.

DisegnoAsimmetrico
A Area interna trazione su neve, area esterna in inserimento di curva

Tecnologid.B.S brevettata dellalamellatura (a mattoncino)
A Stabilita su asciutto e precisione di guida.

Doppiafila di tassellicentrali

A Maggior trazione in accelerazione e grip in frenata

Disegnadirezionalecon specifico«disegnoa V» del battistrada
A Eccellente mobilita su neve

Innovativodisegnodegliincavi

A Riduzione del rischio di aquaplaning e maggior sicurezza sul bagnato
TecnologiadD dellalamellatura

A Sicurezza in frenata su asciutto e bagnato e maggior trazione su neve




